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AUTOMATIKUS


ELZÁRÓSZELEPEK











A Teka Magyarország Zrt. minőségirányítási�rendszere az ISO 9001: 2008-as�szabvány szerint tanúsított.
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VT4








A szelepek időzítése (zárási idő) hidraulikus nyomáskiegyenlítődés elvén működik. Az „időzítő” rés mérete (mélysége – pár tized milliméter) határozza meg a zárási időt. Az „időzítő” rés eltömődése (mechanikai szennyeződés, vízkő, egyéb lerakódások) azt eredményezi, hogy a szelep zárási ideje fokozatosan nő, majd végső esetben a szelep nem zár le. 


Figyelem! Kérjük, gondoskodjon a szerelvények védelméről, szűrő és egyéb víztisztítók beépítéséről.


Meghibásodás esetén az „időzítő” rés tisztítását az alább látható képek mutatják.


Ügyelni kell, hogy a rés méretét ne bővítsük nagyobbra, mert az a zárási idő csökkenéséhez vezethet!
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Kicsavarni !





Az „időzítő rés” tisztítása !
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Felszerelés előtt (főleg új hálózatnál) célszerű a rendszert átöblíteni!





MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT





A terméket az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht�megvizsgálta és építési célú használatát az általa kiadott





A-43/1999 számú     UE: A-2158/2011�


ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY�tanúsít,


Érvényes: 2016.07.31


A szerelvény kielégíti az MSZ EN 12541 számú szabvány előírásait.


Mosonmagyaróvár. 2013. február 6.








Németh Csaba


Műszaki Igazgató
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