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Automatikus elzárószelepek:

· Vizeldeöblítő szelep

· [image: image2.png]


[image: image3.png]


Álló mosdó szelep

· Zuhany szelep

· WC öblítő szelep

Műszaki ismertető:

A szelepek alkalmasak hideg víz ( vagy központilag előkevert) időzített csapolására. A működtető gomb megnyomásával indítható a víz vételezése és a szelepbe beépített rugós szabályzó mechanizmus az előre beállított (táblázat szerint) idő leteltével lezárja a szerelvényt. A gyárilag beállított késleltetési idők és öblítési térfogatok alkalmasak a szelep rendeltetésének megfelelő mennyiségű víz csapolására.

A „B” típusú automatánál lehetőség van a öblítési mennyiség bizonyos határok közötti (3,5 – 14 liter/min.) állítására. Beállítás a mellékelt fénykép szerint. 

A szelepek beépítése, felszerelése különleges eszközöket nem igényel, a csatlakozó menetek a szerelvényiparban megszokott méretűek. 
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Felhasználhatók: közületek, iskolák, laktanyák, kórházak, üdülők stb. közösségi helységeiben. Higéniás szempontból is kedvezőbb a kezelése, mint a fogantyúval rendelkező csaptelepeknél. Nincs többé nyitvafelejtett csap, indokolatlan túlfogyasztás. 

Használatukkal akár 30%-os víz megtakarítást is elérhet.
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Műszaki adatok:

· Névleges nyomás: 1MPa (10bar), ajánlott: 0.6 MPa (6bar)
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Max. vízhőmérséklet: 35 ºC

· Élettartalom: 200 000 nyitás-zárás

	Automata
	Típus
	Nyitvatartási idő (sec)

3 bar
	Öblítési térfogat (liter)

3 bar

	A
	WC öblítő szelep
	5±20%
	3 - 4

	B
	Vizeldeöblítő szelep
	10±15%
	0,6

	B
	Álló mosdó szelep
	10±15%
	1,5 - 2

	B
	Zuhany szelep
	20±20%
	2,5 - 3



 Felület ápolása, karbantartás: 
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A gondos és precíz kidolgozásnak köszönhetően a Teka Magyarország Zrt.

 szelepek rendkívül kemény, csillogóan fénylő, szennyeződéseknek ellenálló króm felülettel láttuk el. A felület szépségét az alábbiak szerint őrizheti meg: Tartózkodjon olyan tisztítószerek használatától, melyek a króm felületet foltossá, illetve karcossá tehetik! Tilos szemcsés, savas, klór tartalmú szerek használata! Tisztításra a normál, citromsavas, ecetsavas tisztítószerek alkalmazhatók! Felhasználás előtt gondosan tanulmányozza a tisztítószer használati útmutatóját! Kétség esetén óvatosságból a szelep egy kevéssé látható helyén végezzen próbatisztítást! Egy-két nap elteltével, ha nem tapasztal foltosodást a szer alkalmazható! A tisztítószert használat után bő vízzel öblítse le, majd törölje szárazra!
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Gyártó/forgalmazó:





Teka Magyarország Zrt.


9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.


Kékszám:	+ 36 (40) 574 -574�Telefax:	+ 36 (96) 574-501�Internet:	www.mofem.hu


	www.teka.com
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