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Bővebb felvilágosítás és szerelési utasítás www.mofem.hu honlapon !





Műszaki adatok:


Maximális nyomás:	1,6 MPa (16 bar)


Maximális hőmérséklet:	120 ºC


Maximális zárási nyomás:	250 kPa


Névleges nyitás:	0,45/2K





A Teka Magyarország Zrt. mint gyártó kijelenti, hogy a fent nevezett szerelvény kielégíti a vonatkozó szabványokat és előírásokat amit az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT. által kiadott


A-128/2006.


Építésügyi Műszaki Engedély tanúsít.


Mosonmagyaróvár. 2013.február.11. 





Németh Csaba�Műszaki Igazgató





5 év garancia !





FVR-I 15, FVR-I 20


FVV-I 15, FVV-I 20





Termosztatikus radiátor


szelep





VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ
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A Teka Magyarország Zrt. minőségirányítási�rendszere az ISO 9001: 2008-as�szabvány szerint tanúsított.





Gyártó/forgalmazó:





Teka Magyarország Zrt.


9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.


Kékszám:	+ 36 (40) 574 - 574�Telefax:	+ 36 (96) 574 - 501�Internet:	www.mofem.hu


	www.teka.com
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