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VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Vásárlónk!


A gyártmány neve: Sarok H-idom beépített szelepes fűtőtestekhez,�kétcsöves rendszerhez.


Műszaki paraméterek:


Névleges nyomás:	1 MPa (10bar)


Üzemi hőmérséklet:	max. 120 ºC


Fém alkatrészek:	sárgaréz – nikkelezve


O-gyűrűk anyaga:	EPDM


Tömítő anyaga:	PTFE (teflon)


Beépítési méret:	50 mm


A H-idomot 50 mm csonktávolságú beépített szelepes fűtőtestekhez lehet használni. Lehetővé teszi a fűtőtestek egyedi leválasztását a fűtési rendszerről annak javítása céljából. A szerelvény tartalmaz ½”-os csatlakozású fűtőtestekhez alkalmazható csatlakozó csavarzatot. A H-idom bekötése réz, lágyacél, műanyag csövekhez könnyen


és egyszerűen megoldható.


Megfelelőségi nyilatkozat!


A gyártó kijelenti, hogy a fent nevezett H-idom kielégíti az


MSZ EN 215:2004 sz. szabvány előírásait.


ÉME szám: A-128/2006 �Érvényes 2016.07.31


Mosonmagyaróvár. 2013. február 18.





5 év garancia !





MOFÉM 


Sarok H-idom


Beépített szelepes fűtőtestekhez, kétcsöves rendszerhez.
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A Teka Magyarország Zrt. minőségirányítási�rendszere az ISO 9001: 2008-as�szabvány szerint tanúsított.
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Németh Csaba


Műszaki Igazgató
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Gyártó/forgalmazó:





Teka Magyarország Zrt.


9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.


Kékszám:	+ 36 (40) 574 - 574�Telefax:	+ 36 (96) 574 - 501�Internet:	www.mofem.hu


	www.teka.com








