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VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

A gyártmány neve és típusa: Víznyomás csökkentő 

Működési jellemzők:.

Bizonyos vízvezetéki gépek, szerelvények érzékenyek a rendszer nyomásingadozására: nyomásvédelmet igényelnek. Jelen szerelvény szerkezeti kialakításánál fogva 0,05–0,6 MPa (0,5-6 bar) szekunder oldali nyomás beállítását teszi lehetővé, feltéve, hogy a primer oldali nyomás 0,02 Mpa-al (0,2 bar) nagyobb, mint a kívánt szekunder oldali nyomás.

A 3. számú ábra a szerelvény munkaterületét mutatja. A rajzi példa a gyári beállítást érzékelteti, mely szerint 0,32-1 Mpa (3,2-10 bar )közötti primer oldali nyomás, és a szekunder oldalon  0,3 Mpa (3 bar) nyomásértéket stabilizál.

Az 1. számú ábra a szerelvény látszati képét mutatja. A nyíllal jelölt zárókupak eltávolítása után , az állítócsavar segítségével a fent jelzett értékek között a szekunder nyomás beállítható.

Az állítócsavar jobbra forgatásával a nyomás növelhető, balra pedig csökkenthető.

A beállítást csak szakember végezheti, műszeres nyomás ellenőrzés mellett!

Csatlakozó méretek:
G1/2” – G3/4”

Műszaki jellemzők:
Alkalmazható névleges nyomás:
1 MPa  (10  bar)

Vízkibocsátás :
2. számú ábra

Üzemi hőmérséklet:
max. 90 C o

Javítás, karbantartás:

Javítást, karbantartást csak szakember végezhet!. 

Javítás után a szabályozott érték beállítása csak próbapadon történhet – primer és szekunder  oldali nyomásregisztrálás mellett.

Felhívás:

Mindennemű meghibásodás esetén forduljon a Teka Magyarország Zrt. szervízhálózatához., vagy a gyártó vevőszolgálatához.

Mosonmagyaróvár. 2013. február 14.
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Németh Csaba

Műszaki igazgató
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